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Especificaciones Sobre Imperfecciones Superficiales 
Según Normas Ansi C29.2 A C29.9, Iec383-1 E Iec 168 
Por: Ingeniero Adolfo Cano Hencker. 
 

 
Introducción 

 
Para la inspección visual  de los aisladores de porcelana 
eléctrica las normas ANSI e IEC definen unos parámetros 
generales y permiten algunas desviaciones que 
mencionaremos a continuación.  
 
1. La superficie de la porcelana que quede expuesta 
después del ensamble deberá ser esmaltada y deberá estar 
aparentemente libre de imperfecciones.  

 
2. Las áreas esmaltadas deberán estar definidas en los 
planos del fabricante. Los colores estándar son café 
carmelita y gris claro Munsell  5 BG 7.0 / 0.4. 
 
3. Las tolerancias para el esmalte gris Munsell son las 
siguientes: 
 
Matiz (Hue)........ ± 12 (5BG a 7B) 
Valor (Value).......± 0.5 (6.5 a 7.5) 
Croma (Chroma)...– 0.2 a + 0.6 (0.2 a 1.0) 
 
El color del esmalte debe ser aproximadamente el color 
especificado en el plano. Se permite variación de tonos y 
ésta no justifica rechazo del aislador. 
 
4. El esmalte debe ser brillante, de textura suave y de 
composición química acorde con la porcelana para su 
trabajo a la compresión. La capa de esmalte deberá ser 
uniforme y el aislador esmaltado deberá estar exento de 
defectos mayores y críticos tales como grietas, fisuras, 
desbordes, desportilladuras,  etc. 
 
5. Se aceptan imperfecciones en la superficie del esmalte 
(pequeñas áreas sin esmalte) que afecten solamente la 
apariencia de la pieza pero que no vayan en detrimento de 
las características del aislador en su operación normal. De 
acuerdo a la norma IEC 383-1 e IEC 168. 
 
 5.1. El área total de imperfecciones superficiales o defectos 
menores de esmalte, no debe exceder la siguiente 
ecuación: 
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esmaltedeonesimperfeccicontotalarea +=

 
5.2. El área máxima de cualquier defecto individual de 
esmalte no debe exceder la siguiente ecuación: 
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esmaltedeónimperfeccicadademáximaarea +=  

 
Donde: 
 
D= Diámetro mayor del aislador en mm 
F= Distancia de fuga del aislador en mm 
 
5.3. No se admiten defectos de esmalte en los aisladores 
tipo barra de núcleo macizo. En el cuerpo de los demás 
aisladores de núcleo macizo las áreas sin esmalte no deben 
exceder un área de 25 mm2. 
 
5.4. Inclusiones en la superficie del esmalte (por ejemplo: 
contaminación grano en la campana superior) no deberán 
exceder un área de 25 mm2 e igualmente, ninguna inclusión 
individual deberá sobresalir más de 2 mm de la superficie. 
 
Acumulación de inclusiones (por ejemplo: granos de arena), 
son considerados como un defecto de esmalte, y su área 
deberá incluirse en el área total de defectos de esmalte. 
 
5.5. Pequeños puntos sin esmalte, de diámetro inferior a 1 
mm, como aquellos causados por partículas de polvo 
durante la operación de esmaltado, no deberán ser 
incluidos en el área total de defectos de esmalte. Sin 
embargo, en un área de 50 mm x 10 mm el número de 
pequeños puntos sin esmalte no deberá ser mayor de 15; 
adicionalmente, el área de los puntos sin esmalte no deberá 
exceder la siguiente ecuación: 
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esmaltepuntospequeñosdemáximaarea +=  
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Antecedentes: 
 
A. IEC 383-1 – 1983.-  Tests methods on ceramic or glass 

insulator units for a.c. systems with a nominal voltage 
above 1000 V.  Pages 65 – 67. 

 
B. IEC 168 – 1988.-  Tests on indoor and outdoor post 

insulators of ceramic material or glass for systems with 
nominal voltages greater than 1000 V.  Pages 47 – 49. 

 
C. ANSI C29.2 to ANSI C29.9.- American National 

Standards for line insulators : Suspension, spool, strain , 

low and medium voltage pin types, high voltage pin 
types, line post and station post type. 

 
------------------------------------------------------------------- 
Si desea cambiar su dirección electrónica, suscribir a un 
colega, solicitar ediciones anteriores o borrarse de la lista 
de distribución, envíenos un mensaje a: 
 carango@gamma.com.co  
Atn Ing. Claudia Arango Botero.  
Visítenos en nuestra página Web: 
http://www.gamma.com.co o www.corona.com.co  
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